VZXP INVERTER

Y DAIKIN

MINISPLIT VZXP
Elegancia.

Eficiencia.
Confort.

TECNOLOGIA QUE ENAMORA @ <INVERTER >
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MINISPLIT VZXP INVERTER

CARACTERISTICAS GENERALES:

-
o

- Alta eficiencia de hasta 20 SEER
- Compresor Inverter DAIKIN INSIDE
- Sello FIDE
- Ahorro de energia garantizado
- Kit de instalacion
- Restablecimiento automatico
- Funcién Turbo
| - Operacidn silenciosa
- Control remoto inaldmbrico
S o - Recubrimiento GOLD FIN
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St o - Distribucidn de aire uniforme
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MINISPLIT VZXP INVERTER

Tecnologia Inverter

La tecnologia inverter de Daikin reduce hasta un 50% el consumo de energia mientras alcanza la
temperatura deseada, manteniendo la temperatura precisa de manera consistente para un maximo

confort.

2.51kWh
CINVERTER » _
Auctuaciones de temperatura , ..
. Arrangue lento Esta tecnologia regula el rendimiento
B Tecnoionial del compresor manteniendo la
ecnologia Inverter
4.83kWh e ——— temperatura deseada en todo

momento; a diferencia de sistemas
convencionales que controlan la
temperatura por ciclos de arranque

L Temperatura estable del compresor generando mds gasto
Arranque répido s
*Comparacion sistema Inverter vs. de énergia y mayor variacion en la
sistema convencional ON/OFF. temperatura del ambiente

Inverier
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VZXP INVERTER

¢QUE ES LA TECNOLOGIA INVERTER?

Un equipo que cuenta con un compresor que es capaz de trabajar con diferente flujo masico, lo
gue permite tener un menor lift.

Masico= aire, refrigerante, etc. (estos elementos pueden ser compresibles)

Lift= Como descripcion técnica se podria considerar como esfuerzo.

We)n@r Esfuerzo === Menor Amperaje= Menor Consumo de IJ@JV

MAYOR EFICIENCIA




VZXP INVERTER -

Compresor
» 5 afos de garantia limitada en el compresor Daikin Kirara Inverter.

. m
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Caracteristicas del Compresor Swing

» El compresor swing reduce la friccién y la vibracién debido a su rotacién suave.
« Evita fugas de gas refrigerante durante la compresion.

+ Estas ventajas proporcionan un funcionamiento silencioso y eficiente.

Motor de Reluctancia de CD Para el Compresor

- Utiliza dos tipos diferentes de torque, de iman de neodimio’
y torque de reluctanciaZ2.

» Este motor ahorra energia al generar mas potencia con una
corriente eléctrica mas pequefia en comparacion con un
motor convencional de CAy CD.

+ Es mas eficiente a bajas frecuencias, que es lo mas
comunmente utilizado para los aires acondicionados?,
mejorando asi la eficiencia en aproximadamente un 20%.

Integral piston of
blade and roller

1. Un imén de neodimio es aproximadamente 10 veces mas potente que uno de magneto de ferrito.

2. El torque generado por el cambio en potencia entre el acero y el iman.

3. El rango de frecuencia utilizado por los aires acondicionados durante los periodos de funcionamiento estable. Este es el rango en el que los
acondicionadores de aire operan durante los periodos més largos.



VZXP INVERTER :

Power failure Power returns

—

Restablecimiento Automatico

= En caso de una falla de energia repentina durante la operacién del equipo,
el equipo se reiniciara y operard de acuerdo con la Ultima configuracién Operation Stop Restart
establecida (modo de funcionamiento, ajuste de temperatura y velocidad del
ventilador).

= La unidad se reinicia automaticamente en 64 diferentes patrones de |
recuperacioén (dentro de 180 segundos a 244 segundos). E:PRO S|

= Esto garantiza que los acondicionadores de aire en el mismo edificio se
reanuden aleatoriamente en lugar de reanudar todas las unidades al mismo
tiempo, evitando el aumento de potencia después de un apagén Settings stored before power failure

Gabinete con Material de Alta Calidad

= Gabinete EXTERIOR: Acero galvanizado de calibre grueso con recubrimiento
de zinc, con pintura de polvo de poliéster de alta resistencia a la intemperie
en las superficies exteriores.

Intercambiador de Calor Exterior Anticorrosivo

= Intercambiador de calor del condensador: Aplicacion de recubrimiento
anticorrosivo “Gold Fin”.

= El recubrimiento anticorrosivo aumenta la vida util del intercambiador de
calor, especialmente cuando se trabaja bajo un ambiente corrosivo y hostil.

= Probado con 500 horas de prueba de rocio salino (estandar JIS Z2371).

i Aluminium

Corrosion protective film

Hydrophilic film

VDAIKIN
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VZXP INVERTER

Confort Superior
La tecnologia inverter de Daikin proporciona maximo confort

al usuario manteniendo la temperatura constante y ahorro
de energia.

Disefio mejorado del motor del ventilador

» Control preciso del flujo de aire a través del motor del
ventilador con rectificador controlado de silicio (SCR), la
velocidad del ventilador cambia suavemente y no en
pasos, lo que resulta en un mejor confort de audio.

» Seleccién de 5 velocidades de ventilador para mayor
confort.

Motor del Ventilador Escalonado Comtn en el Mercado

Ordinary Stepping Fan Stepless Fan Motor

Motorin the market

Modo Silencioso
Al seleccionar el modo silencioso, el nivel de presion acustica se
reduce a un discreto nivel de 21dBA

20}
Rustling h
Of Leaves;

30
Pendulum Of 40
A Wall Clock Library

1 - -

50
: Normal Office @B)
1

21dBA
for Inverter

3\
7

Modo Potente+

Una vez que esté activado, el motor del ventilador interior
funcionara a maxima potencia y a su velocidad MAXIMA durante
20 minutos. Esto permite que la temperatura establecida se
alcance mas rapido.

FETTRNE o o 2

Start 20min 30min

VDAIKIN

Turbo Enable AIRCONDITIONING




VZXP INVERTER

Funcién de dormir

Una vez activado, esta funcion asegura un ambiente cémodo para un suefio
reparador. La temperatura establecida aumenta (modo de enfriamiento) /
disminuye (modo de calentamiento) gradualmente segun los patrones de
temperatura de suefio normales.

Modo seco
Cuando la humedad del aire es alta, la unidad puede operar en modo seco,
aumentando asi el nivel de confort.

Modo automatico

Cambio automatico entre los modos de refrigeracién y calefaccién segun la
temperatura de la habitacion y la temperatura configurada, lo que garantiza
una comodidad absoluta

Funcién de enfriamiento rapido al arranque

*  Elusuario puede lograr un enfriamiento mas rapido sin cambiar la
temperatura establecida.

* Reduce automaticamente las temperaturas configuradas en 2°C,
durante un periodo de 20 minutos después de la puesta en marcha.

* Implementado como estandar y se habilitara cuando la unidad se
reinicie 2 horas después de la parada o durante el reinicio de encendido.

Sleen Se1 0
0 1

Temperature
kx

Heating mode* Cooling mode

* Heat pump models only

Unit ON
Conventional AC: without
Room Temperature start up booster

28°C
25°C

User Set
Temperature

Booster setting

> Time

23°C

Booster mode Resume user set temperature
20 minutes




VZXP INVERTER (Confort Inverter)

ECO+
Una caracteristica inteligente que garantiza un consumo de energia 6ptimo y al mismo tiempo

satisface las necesidades basicas de confort humano. Una vez activado, la temperatura establecida
se ajustara automaticamente a un nivel ecolégico.

e | emoe

User set Unit runs at 24°C Unit runs at (user set temperature - 1°C)

temperature < 24°C
24

User —
set l (User set temp - 1°C)

temp

*
ECO+ a?:tivated ECO+ activated
User set Unit runs at 24°C Unit runs at 24°C
temperature = 24°C
User set Unit runs at (user set temperature + 1°C) Unit runs at 24°C
temperature > 24°C (User set temp + 1°C)
Gp User
A set _|
temp temp
24| 24—
| . |
t ECO+ a?:tivated
ECO+ activated
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VZXP INVERTER :

Aislamiento y Drenaje de la Unidad Interior
La bandeja de drenaje esta fabricada con poliestireno de alto impacto y
moldeada con gradiente para un mejor drenaje del agua condensada.

Mayor Distancia de Conexion

La alta flexibilidad en el disefio del sistema contribuye con una longitud de
tuberia de hasta 30 m

Piping runs (m) Capacity Class
09 12 18 24
Maximum Length 200 € 20N\, 80] ) 80

Maximum Elevation 10 10 10 10

VDAIKIN

AIRCONDITIONING




VZXP INVERTER ‘

Kit de Instalacién Estandar
= 3m de tuberia de cobre.

= 4m de cable de interconexion.
= (Cinta aislante.

= Cubierta plastica para exterior.
= Manguera de drenaje flexible.

-
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VZXP INVERTER

Filtro de aire Saranet
» El suministro de aire limpio esta garantizado gracias a la eliminacién de
particulas de polvo en el aire a través del filtro de aire Saranet.

» Se puede acceder al filtro simplemente abriendo el panel frontal desmontable
sin necesidad de herramientas especiales.

CINVERTERD

VDAIKIN
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VZXP INVERTER

Contro Remoto Inalambrico Compacto

Control remote compacto y facil de usar
Pantalla LCD de 40mm
Seleccion de Modo:
- Enfriamiento / Seco / Ventilador (s6lo frio)
- Auto / Enfriamiento / Seco / Ventilador / Calefaccion

(bomba de calor)

Seleccion de la velocidad del ventilador:

- Baja / Med / Alto / Automatico
Activacion o desactivacion del temporizador
Funcién Dormir
Funcién Turbo
Ajuste de temperatura
Reloj

wiped

QUIET  SLEEP

C) wer ()

ON OFF

V' DAIKIN

S

BRC52A62
(Sélo Frio)

CANCEL CLOCK CANCEL

@OO

TURBO  MODE

QUIET  SLEEP

1C) TIMER C}

ON OFF

| CANCEL CLOCK CANCEL I

L ' DAIKIN

-

BRC52A61
(Bomba de Calor)
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